TH-KPOB/A Cmapm PIR

KoHcmpykuus ¢oHaps
unu AwKa

2

CBapHol wob 30 MM . (BapHou wob 30 MM
CbapHol wob 10 MM
5
3

_ Npodaucm
min 250 (T62-985

MNonumepHasa memdpaHa LOGICROOF V-RP 1,5 MM
TEXHOPY® HMPO®

Peuka npuxumMHas antomuHueBasa TEXHOHMKO/b
Camope3s cBepnokoHeyHbll TEXHOHUKO/Nb 5,535 Mm

Napodapbep CA500
TEXHONAMNT 3KCTPA
Pelka kpaebas anwmuHuebas TEXHOHMKO/b
Camopes cBepnokoHeyHbil TEXHOHUKO/b 5,5%35 MM
10. Tepmemuk TEXHOHMUKO/b MY 600 M
11. NpomuBonoxapHeit 3awumHbll Mamepuan LOGICROOF NG

1.
2.
3.
b,
5. Nucm ouuHkoBaHHoU cmanu moawuHod 0,7 MM
6.
1.
8.
9.

B3am. unB. N°

MpumeyaHus:

1.L* - Beicoma 3aBedeHus napousonauuu. MNapousonsuus & Mecmax NpuMbikaHus
Men/ou30/AsUUOHHO20 CN0S K CMeHAM, CMeHKaM ¢poHaped, waxmaM u odopydoBaHuto,
npoxodsuemMy Yepes NOKpbiMue uau YepdayHoe nepekpbimue, doAxHa Obimb NodHAMA Ha Bbicomy
He MeHee MOAW UHbI MeN/0U30/A9ULUOHHO20 €105 U NPUKAeeHa K BepmukansHou noBepxHocmu, a B
mMecmax dedopMayuoHHbix wbob 3aBedeHa Ha Memannuyeckud koMneHcamop ¢ odpa3oBaHuem
cknadku.

Modn. u dama

MpuMblkaHue K 3eHUMHOMY ¢ oHapr. BapuaHm 1. (nocne
MoHmaxa doHaps)

Modnucb
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