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CBapHoU wob 30 MM . CBapHol wob 30 MM
CBapHol wob 10 MM

5
3

min 250 Mpodaucm
CT150-840

MonumepHasa MemdpaHa LOGICROOF V-RP 1,5 MM
. TEXHOPY® HNPO®
. Petka npuxumMHas anwmuHueBas TEXHOHUKO/b
. Camopes cbepnokoHeyHbll TEXHOHMKO/b 5,5%x35 Mm
. flucm oyuHkoBaHHOU cmaau moawuHol 0,7 MM
. Napodapbep CA500
. TEXHONAWT 3KCTPA
. Petka kpaebBas anomuHueBas TEXHOHUKO/1b
. Camope3 cBepnokoHeyHbll TEXHOHMKO/b 5,5%x35 MM

10. M'epmemuk TEXHOHWKO/b MY 600 mn
11. NMpomuBonoxapHsil 3awumHbil Mamepuan LOGICROOF NG
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NpuMeyaHus:

1.L* - Boicoma 3aBedeHus napousonsuuu. Napousonsuus B Mecmax NpuUMbIKaHUSA
MEenNoU30/SULUOHHO20 /105 K CMeHAM, CMeHKaM goHaped, waxmaM u odopydoBaHuto,
npoxodsu,eMy Yepes NoKpbimue unu YepdayHoe nepekpsimue, donxHa dbimb NodHama Ha Beicomy
HE MeHee MO/ UHbI MeN/oU301ALUOHHO20 CN0S U NpUKAeeHa K BepmukansHol noBepxHocmu, a B
mMecmax dedhopMauuoHHbix wWBob 3abedeHa Ha Memannuyveckul koMneHcamop ¢ odpa3oBaHueM
cknadku.

Modn. u dama

MpuMblkaHue K 3eHUMHOMY ¢ oHapr. BapuaHm 1. (nocne
MoHmaxa doHaps)

Modnucb
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