TH-KPOBAY Knaccuk

KoHcmpykuus ¢poHaps
unu NKKa

2

C(BapHol wob 30 MM . (BapHol wob 30 MM
CbapHol wob 10 MM
5
3

Mpodaucm
CT160-750

. MonumepHas memdpara LOGICROOF V-RP 1,5 MM

. TEXHOPY® HPO®

. Peuka npuxumHas anwmunueBas TEXHOHWKO/b

. Camopes cBepnokoHeyHbll TEXHOHWMKO/b 5,5%x35 MM

. MNapodapsep CA500
. TEXHONAWT 3KCTPA
. Petka kpaebas anwomunuebas TEXHOHUKO/b
9. Camope3s cBepnokoHeyHsil TEXHOHUKO/b 5,5%35 MM

10. M'epmemuk TEXHOHMUKO/Ib MY 600 M
11. NpomuBonoxapHeit 3awumHbll Mamepuan LOGICROOF NG

1
2
3
A
5. Nucm ouuHkoBaHHOU cmaau moawuHou 0,7 MM
6
1
8

B3am. unB. N°

MpumeyaHus:

1.L* - Boicoma 3aBedeHus napousonsyuu. lMapousonsyus B Mecmax NpuMbIKaHUS
Men/nou309UUOHHO20 CN0S K CMeHaM, CmeHkaM doHapel, waxmaM u odopydoBaHut,
npoxodsuemy Yyepes Nokpsimue uau Yepda4Hoe nepekpbimue, do/AxHaA dbimb NodHAma Ha Bbicomy
He MeHee MO/WUHbI MeNNoU30/5LUOHHO20 CA0S U NPUKAeeHa K BepmukanbHolU noBepxHocmu, a B
mMecmax dedopMayuoHHbiXx wBob 3aBedeHa Ha Memannuyeckud koMneHcamop ¢ odpa3oBaHuemM
cknagku.

Modn. u dama

MpuMblkaHue K 3eHUMHOMY ¢ oHapr. BapuaHm 1. (nocne
MoHmaxa doHaps)

Modnucb
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