TH-KPOBAY Knaccuk

B3am. unB. N°

Modn. u dama

Npodaucm
CT150-840

CBapHol wob 30 MM

He MeHee 5%

JnekmpocBapHas
coeduHUMeNbHAS

min 500

KaHanusayuonHas mpyda Mydma

min 500

min 1000

1. ®apmyk u3 MBX MemdpaH

2. Camopes cBepnokoHeyHbll TEXHOHMKO/b 4,8xL MM ¢
meneckonuyeckuM kpenexoM TEXHOHMKO/Ib dns peuku B wbe

3. Nucm ouuHkoBaHHoU cmanu moawuHod 0,7 MM

L. MucmBoynoBumens

5. BopoHka c 08XUMHbIM MEMANAUYECKUM GAAHUEM U

YnAOMHUME bHbIM KO/bU,0M
6. TEXHONAWT 3KCTPA

7. Camopes cBepnokoHeyHbll (c npeccwaldol) &,2x25 MM

8. Nepmemuk TEXHOHWUKO/b MY 600 mMn
9. Xudkuu NBX

NpuMeyaHus:

1.L* - Boicoma 3aBedeHus napousonsuuu. Napousonsuus B Mecmax NpuMbIKaHUSA
MEenNoU30/ASULUOHHO20 C/105 K CMEHAM, CMeHKAM GpoHapel, waxmaM u odopydoBaHuto, npoxodsuemy
4epe3 NoKpbiMue unu Yepda4Hoe nepekpbimue, doAXHA dbimb NOGHAMA HA Bbicomy He MEHee MOAWUHbI
MEenNoU30/A9ULUOHHO20 /105 U NPUKAeeHa k BepmukanbHod noBepxHocmu.

2. MpedycmMompems yBenudveHue yknoHa k BopoHke do 5% B paduyce He meHee 500 MM Bokpye Hee.
PekomeHdyemcsa npedycMampuBamb 3a2nydnerue Boporku Ha 20-30 MM omHocumensHO YpoBHS

kpoBau.

Modnucb

BHympeHHuu Bodocmok. BodonpuemHas BopoHka ¢
00XUMHbIM D NaHUEM
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